MANUAL DEL 
PROPIETARIO 


SISTEMA CON COMPONENTES ESTEREOFONICOS 
PARA TRES DISCOS COMPACTOS 
Cat. No. 13-1272 




Ei sistema con componentes estereofonicos para tres discos compactos, marca Optimus, incluye un reproductor doble para cintas en cassette, un receptor 
para AM/FM, un intercambiador de discos compactos, un controi remoto con rayos infrarrojos y un ecuaiizador grafico con 3 bandas. El reproductor de 
cintas en cassette le permite reproducir cintas grabadas y grabar las senales del radio, el reproductor de discos compactos y una fuente auxiliar de audio. 
Tambien le permite facil y rapidamente hacer copias de sus cintas en cassettes favoritas. Lea este manual cuidadosamente para poder disfrutar de todas 
las caracteristicas que le ofrece este sistema. 

Nota: La mayoria de las cintas pregrabadas y los discos compactos contienen material protegido por la Ley de Autor. Es una violacion a la ley el copiar 
este tipo de material. 
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CUIDADO 


RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO: para reducir la posibilidad de recibir una descarga electrica, 
NO EXTRAIGA el gabinete 0 LA PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN COMPONENTES QUE 
REQUIERAN SERVICIO O MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR DEL APARATO. REFIERASE A 
PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO. 


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA 
LLUVIA O A LA HUMEDAD. 


Este sfmbolo es con la intencion de alertar al usuario de la 
presencia de voltaje peligroso, sin aislamiento, en el interior 
del gabinete de este producto; que pudiera ser de la sufi- 
ciente magnitud para constituir el riesgo de recibir una des- 
carga electrica. 

Este sfmbolo es con la intencion de alertar al usuario de la 
presencia de instrucciones muy importantes para la opera- 
cion y mantenimiento de este aparato, que se ban inclufdo en 
la literatura que lo acompana. 


©1994 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack y Optimus son marcas registradas de Tandy Corporation. 
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SALVAGUARDAS EN EL USO DE LOS RAYOS LASER 


Esta unidad utiliza un sistema de rayo laser. Solamente una persona calificada debera extraer la cublerta o Intentar reparar este dispositivo, debldo a la 
posibllldad de danarse los ojos. 

CUIDADO: EL USO DE LOS CONTROLES, LOS AJUSTES O MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE NO ESTEN MENCIONADOS EN 
ESTE MANUAL PUDIERA TENER COMO RESULTADO UNA EXPOSICION PELIGROSA A LA RADIACION. 

PELIGRO: RADIACION INVISIBLE DEL RAYO LASER CUANDO ES ABIERTO. EVITE LA EXPOSICION DIRECTA HACIA EL HAZ DE LUZ. 

CUIDADO: RADIACION PELIGROSA CUANDO ES VIOLADA LA PROTECCION O ES ABIERTA. 




Preparativos para su uso 


DESEMPAQUE Y PREPARATIVOS 

• Cuidadosamente extraiga todos los componentes y cualquier otro 
accesorio de la caja de empaque. Le sugerimos que conserve esta 
caja de empaque en caso de usarse en el future. 

• Coloque todos los componentes sobre una superficle estable y 
nivelada, en las cercanias de un enchufe para la corriente electrica, 
alejados de los rayos solares directos, de las fuentes de polvo, 
grasa, calor, agua, humedad, vibraclon y campos magneticos exce- 
slvos. 

• No bloquee las ranuras para la ventllaclon que se ubican en la parte 
posterior del gablnete. 

SEGURO DE TRANSPORTACION PARA LA 
CHAROLA DE LOS DISCOS COMPACTOS 

Importante: La charola de los discos compactos ha sido bloqueada en 
su posiclon cerrada para prevenir daharla durante el transporte del sls- 
tema. El seguro de la charola de los discos compactos esta locallzado 
en la parte Inferior del sistema y usted debera extraerlo antes de 
conectar el sistema a la corriente electrica. Cuidadosamente coloque el 
sistema sobre uno de sus lados para tener acceso a la parte Inferior del 
gablnete. Gire el seguro de material plastico y de color rojo hacia la 
derecha y extralgalo de la parte Inferior del gablnete. Devuelva el sis- 
tema a su posiclon vertical y normal. 


Nota: Conserve el seguro de transportaclon en caso de que el sistema 
deba ser nuevamente empacado para volverse a transportar. Para blo- 
quear la charola nuevamente, Inserte el seguro para transportaclon en la 
“ranura" de la parte Inferior del gablnete y girelo hacia la Izquierda. 

CONEXION DE LA ANTENA 

Este sistema contlene una antena para las sehales de EM Integrada al 
cable para la corriente electrica. En la mayoria de las areas, esta antena 
ofrece una recepcion aceptable de todas las estaclones locales que se 
consideran potentes. Sin embargo, para obtener la mejor recepcion de 
las sehales, si se esta en un area rural o si las estaclones son deblles y 
demaslado alejadas, usted debera Instalar una antena exterior. Memos 
provisto en el empaque del sistema una antena para FM tlpo dipolo. 
Usted podra tamblen conectar una antena para exterlores. Para conec- 
tar la antena, primeramente afloje los tornlllos de la antena para FM y 
extraiga el cable que conecta la antena Integrada. Conecte el dipolo o la 
antena exterior como se llustra arriba. 
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CONEXION DE LAS BOGINAS 

Las bocinas que se ban provisto con este sistema tienen una capacidad 
de impedancia de 8 ohms. Si usted usa un juego de bocinas diferente ai 
cuai fue provisto este tambien debera tener una capacidad de impedan- 
cia de 8 ohms. 

Extienda ios cabies de ias bocinas y conecte ios conectores en ios ex- 
tremes de ios cabies en ios enchufes para ias bocinas, ubicados en ia 
parte posterior dei sistema, hasta que ios enchufes esten totaimente 
cubiertos por ios conectores. Para obtener la mejor imagen estere- 
ofonica a traves de las bocinas, estas deberan ser colocadas a una 
distancia de 1 .50 mts. a 3 metros una de otra, hacia el area en donde 
seran escuchadas y tan cerca como sea posible del nivel de Ios oidos. 

CONEXION DE UNA FUENTE AUXILIAR 

Este sistema ofrece Ios enchufes AUX/PH en la parte posterior, para la 
conexion de un reproductor de discos compactos opcionai y externo, 
otro reproductor de cintas en cassettes, una tornamesa o Ios enchufes 
de salida de audio para conectar un televisor o una videocasetera. 
Conecte Ios enchufes derecho e izquierdo de salida de la sehal del dis- 
positive auxiliar en Ios enchufes derecho e izquierdo de la parte posterior 
del sistema, que han side marcados AUX/PH, como se iiustro en la 
pagina anterior. 

FUENTE DE ENERGIZACION 

Despues de conectar la antena para FM y las bocinas, como se de- 
scribio arriba y haber extrafdo el seguro para la transportacion, en la 
parte inferior del sistema, usted podra conectarlo en un enchufe para 
corriente electrica de 11 0-1 20V AC 60Flz para uso domestico. Extienda 
totaimente el cable para la conexion a la corriente electrica antes de 
conectarlo en el enchufe a la corriente electrica. 

EXTRACCION DEL SEGURO DE TRANSPOR- 
TACION DE LA TORNAMESA PARA LOS 
DISCOS COMPACTOS 

Importante: La tornamesa para Ios discos compactos ha sido blo- 
queada en una posicion para prevenirle de posibles dahos durante la 
transportacion. Usted debera extraer estos seguros antes de operar su 
reproductor para Ios discos compactos. 

Proceda como sigue: 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicion CD/AUX. 

2. Oprima POWER para encender el sistema. 

3. Oprima el boton OPEN/CLOSE en la charola para Ios discos com- 
pactos para abrir el compartimento de la tornamesa. Usted podra 
observar dos seguros para transportacion, color rojo y de material 
plastico, ubados a la izquierda y derecha de Ios compartimentos. 

4. Gire ambos seguros para transportacion hacia la derecha, aproxi- 
madamente un cuarto de vuelta y levantelos de la tornamesa para 
extraerlos. Conserve estos seguros en case de usarse en el future. 
Extraiga la etiqueta de la advertencia de Ios seguros para transpor- 
tacion en el reproductor de Ios discos compactos y desechela. 

5. Oprima el boton OPEN/CLOSE para cerrar el compartimento. 


PREPARATIVOS PARA EL USO DEL CON- 
TROL REMOTO 

Abra la cubierta de la parte posterior del control remote e inserte dos 
baterias tipo AAA como se muestra en la ilustracion general de las pagi- 
nas anteriores, con la polaridad correcta como lo indican Ios sfmbolos 
de la polaridad (-r y -) marcados en su interior. Para obtener Ios mejores 
resultados de su operacion, le sugerimos instalar baterias alcalinas 
Radio Shack Cat. No. 23-555. Vuelva a instalar la cubierta. 

Para su propia comodidad, se ha integrado un compartimento para 
mantener el control remote, localizado en el centre del panel frontal. 
Ejerza presion sobre la cubierta y sueltela. El cajon del compartimento 
para mantener el control remote se abre lentamente. Inserte el control 
remote en el cajon y empuje la cubierta para cerrar el compartimento. 


S 



Instrucciones para la operacion 


OPERACION DEL RELOJ Y 
DEL CRONOMETRO 

Este sistema contiene un Reloj/Cronometro digital electronico que tiene 
la capacidad para encender y apagar el sistema a cualquier hora que 
usted lo desee. Igualmente, cuena con una funcion para dormir con 
musica que opera el sistema durante un maximo de 90 minutes y poste- 
riormente suspends la energia por si solo. 

Ajuste de la hora correcta 

Cuando el cable para la corriente 
electrica sea conectado por primera 
vez, la pantalla aparacera asi: 

Ajuste la hora correcta en la pantalla 
como sigue: 

Ejempio — Establecer la hora en 3:45 p.m. 

1 . Oprima el boton MEMO/CLOCK 
una vez. La palabra CLOCK de- 
stella en la pantalla. 

2. Oprima y mantenga oprimido el 
boton H (TUNING DOWN) hasta 
que la hora correcta es reflejada 
en la pantalla. Asegurese que el 
indicador PM aparezca para las 
horas despues del mediodia. 

3. Oprima y mantenga oprimido el 
boton M (TUNING UP) hasta que 
el minuto correcto es reflejado en 
la pantalla. 

4. Despues de unos cuantos se- 
gundos la palabra CLOCK sus- 
pends el destello y el relo] 
avanza con normalidad. 

Nota: La hora solamente podra ser ajustada cuando la palabra CLOCK 
este destellando. La palabra CLOCK suspends el destello aproximada- 
mente despues del transcurso de 8 segundos si no se ha efectuado 
ningiin tipo de ajuste. Si la palabra CLOCK suspends el destello antes 
de haber terminado de ajustar la hora, oprima el boton MEMO/CLOCK 
nuevamente y continue ajustando la hora mientras destella la palabra 
CLOCK. 

Ajuste del cronometro 

1 . Oprima el boton DISPLAY si el sistema no esta refiejando la hora en 
la pantalla. 

2. Oprima el boton ON TIME una 
vez. La palabra TIMER y ON 
destellan en la pantalla. 

3. Mientras los indicadores estan 
destellando oprima el boton H y 
M para ajustar el cronometro 
para que se encienda el sistema 
a la hora deseada, por ejempio a 
las 7:30 a.m. 

4. Oprima el boton OFF TIME una 
vez. Las palabras TIMER y OFF 
destellan en la pantalla. 


5. Mientras los indicadores estan 
destellando oprima el boton H y 
M para ajustar el cronometro 
para que se apague el sistema a 
la hora deseada, por ejempio a 
las 9:00 a.m. 

6. Despues del transcurso de aproximadamente 8 segundos, los indi- 
cadores suspenden el destello. La hora de encendido y apagado del 
sistema a traves del cronometro, ha quedado establecida. 

Nota: Si la hora o la frecuencia de la estacion de radio no aparece en la 
pantalla, despues de una interrupcion en el servicio electrico, coloque el 
selector FUNCTION en la posicion TUNER y oprima el boton POWER. 

Una vez que haya establecido las horas para encenderse y apagarse el 
sistema por si solo, estas permaneceran indefinidamente en la memoria, 
mientras la energia electrica no sea interrumpida. No sera necesario el 
que usted necesite establecer este tipo de funcion, diariamente. Para 
consultar las horas de encendido y apagado automatico del sistema, 
oprima el boton DISPLAY para refiejar la hora correcta (si es necesario) 
y despues oprima el boton ON TIME o OFF TIME una vez. La pantalla 
refleja la hora de encendido y apagado del sistema durante aproxi- 
madamente 8 segundos y posteriormente retrocede a la hora exacta. 

Pantalla 

La pantalla refleja la hora correcta mientras el interrupter de la energia 
esta en la posicion de apagado. Esta tambien refleja la hora correcta 
mientras el interrupter de la energia esta en la posicion de encendido y 
el selector de funcion esta en la posicion TAPE o CD/AUX. La pantalla 
refleja la frecuencia en las bandas AM o FM cuando usted escucha el 
radio. 

Para consultar la hora durante la operacion del radio, oprima el boton 
DISPLAY una vez. La pantalla cambia de la frecuencia a la hora. 
Oprima el boton DISPLAY nuevamente, para retroceder hacia la fre- 
cuencia del radio. 

Operacion del cronometro para dormir 

1 . Apague el sistema, oprimiendo el boton POWER. 

2. Para establecer que el sistema permanezca encendido durante 90 
minutes y despues apagarse automaticamente, oprima el boton 
SLEEP. O para establecer que el sistema se apague con antelacion 
al transcurso de los 90 minutes, oprima y mantenga oprimido el 
boton SLEEP. La pantalla efectua un conteo regresivo a partir de 90 
y en incrementos de 10 minutes. Suelte el boton SLEEP cuando el 
sistema refleje en la pantalla el tiempo deseado para dormir. 

3. Para apagar el sistema antes del termino del transcurso del tiempo 
establecido, oprima el boton SLEEP. 

CONTROLES DEL ECUALIZADOR GRAFICO 

Los controles del ecualizador grafico le permite controlar la calidad de 
los tones, de mejor manera que los controles de los tones graves y agu- 
dos. Este modelo esta equipado con controles por separado para tres 
bandas, y controlar los canales izquierdo y derecho. 

• Incremente o disminuya la respuesta de los tones graves con los 
controles en 150 Hz. 

• Incremente o disminuya la respuesta del range medio con los con- 
troles 1 kHz. 

• Incremente o disminuya la respuesta de los tones agudos con los 
controles en 8 kHz. 

Usted debera experimentar con la posicion de estos controles hasta que 
encuentre las posiciones mas adecuadas para el tipo de musica que 
este escuchando y la aciistica del area en donde usted este escuchando 
el sistema. 




ESCUCHE EL RADIO 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posiclon TUNER. 

2. Oprima el boton POWER para encender el sistema. El Indicador de 
la energia y la pantalla se llumlnan, la pantalla cambla de la bora 
correcta hacia la frecuencia de la banda selecclonada. 

3. Oprima el selector BAND para selecclonar la banda AM o FM. El 
Indicador AM o FM aparece en la pantalla para confirmar el tlpo de 
banda que usted ha selecclonado. 

4. Oprima los botones TUNING UP o DOWN para sintonizar la 
estacldn deseada. Suelte el boton cuando la frecuencia deseada 
aparezca en la pantalla. SI es necesarlo, sintonice con mas exactl- 
tud la frecuencia al tocar rapidamente los botones TUNING UP o 
DOWN hasta que la frecuencia exacta aparezca en la pantalla. El 
Indicador FM STEREO se llumlna si la estacldn en la banda FM esta 
slendo reciblda en estereo. 

5. Ajuste el nivel de volumen oprimlendo la porcldn superior o Inferior 
del control VOLUME. 

6. Ajuste los controles del ecuallzador grafico para obtener el sonido 
que mejor le complazca. 

7. Ajuste la posicldn del control BALANCE para enviar la sehal de 
volumen de una manera equitativa a las bocinas derecha e Iz- 
qulerda, relacldn a la posicldn que usted ocupa para escucharlas. 

8. Oprima el botdn POWER para apagar el sistema. El Indicador MAIN 
POWER y la pantalla se apagan y la pantalla cambla del reflejo de 
la frecuencia del radio a la hora. 

Memorizacion de la ultima estacion 
sintonizada 

El sintonizador hard permanecer en la memorla la ultima estacldn ra- 
dlofdnlca selecclonada, antes de apagar el sistema. Cuando el sistema 
vuelve a ser energizado la misma estacldn es automaticamente selec- 
clonada. 


OPERACION DE LA MEMORIA 
PREVIAMENTE ESTABLECIDA 

El sintonizador contlene 20 posiclones en la memorla que podran acu- 
mular hasta 10 estaclones en AM y 10 estaclones en FM para extraerlas 
Instantaneamente. Para que el sistema memorice sus estaclones fa- 
vorites, siga los pesos 1 al 4 en la seccldn “Escuche el radio” y posterl- 
ormente: 

1 . Oprima el botdn MEMO/CLOCK una vez. La palabra MEMORY es 
reflejada en la pantalla 

2. Oprima el botdn de acumulacldn en la memorla # 1/6 para acumular 
la estacldn selecclonada en la memorla #1. La palabra MEMORY se 
apaga y el Indicador 1 aparece en la pantalla para confirmar que la 
estacldn ha sido acumulada en la memorla 1. 

Nota: Usted debera uno de los botones de acumulacldn en la 
memorla mientras la palabra MEMORY aparece reflejada en la 
pantalla (aproximadamente 4 segundos) o la estacldn no sera acu- 
mulada en la memorla. SI la palabra MEMORY desaparece de la 
memorla, oprima MEMO/CLOCK nuevamente y despues oprima 
uno de los botones para Identificar la estacldn deseada en la posi- 
cldn de la memorla selecclonada. 

3. Sintonice la prdxima estacldn que desee acumular en la memorla. 
Oprima el botdn MEMO/CLOCK y despues uno de los botones para 
establecer la posicldn en la memorla. 

4. Repita el paso 3 hasta que haya acumulado las estaclones en las 
memorlas prestablecldas del 1 al 5. 

5. Para acumular las estaclones en las posiclones 6 a la 10 de la 
memorla, sintonice la estacldn, oprima el botdn SHIFT, despues el 
botdn MEMO/CLOCK seguido por el numero de la posicldn en la 
memorla. 

6. Despues de haber acumulado hasta 10 memorlas en una de las 
bandas, oprima el botdn BAND para camblar hacia la otra banda. 
SIga el mismo procedimlento para acumular 10 memorlas en esa 
banda, si asi lo desea. 

Extraccion de las estaclones memorizadas 

Para extraer una de las estaclones memorizadas en las posiclones 1 a 
la 5, simplemente oprima el numero del botdn que corresponda a la 
posicldn en donde fue acumulada. Para extraer una de las estaclones 
las posiclones 6 a la 10, oprima el botdn SHIFT, primeramente, y des- 
pues del numero correspondlente a la posicldn en la memorla. 

Cambio de una estacion acumulada en la 
memorla 

Para camblar cualquiera de las estaclones acumuladas en las posiclo- 
nes de la memorla, simplemente acumule una nueva estacldn en esa 
posicldn de la memorla. La nueva estacldn sustituye a la estacldn ante- 
rior. 

Rastreo de las estaclones previamente 
acumuladas en la memorla 

Oprima el botdn SCAN una vez. El sintonizador rastrea las posiclones 
en la memorla, hasta locallzar la sigulente estacldn previamente memo- 
rlzada y se detlene en esa estacldn, aproximadamente durante 5 segun- 
dos; antes de desplazarse hacia la sigulente estacldn previamente 
memorizada y asi sucesivamente, hasta que las 10 estaclones previa- 
mente acumuladas en las posiclones de la memorla hayan sIdo es- 
cuchadas. Para detener el rastreo en cualquier memento, oprima el 
botdn MEMO/CLOCK una vez. 
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REPRODUCCION DE LOS DISCOS 
COMPACTOS 

Importante: Antes de operar el intercambiador de discos compactos, 
usted debera extraer el seguro para transportacion que ha sido colocado 
en el compartimento para los discos compactos, asi como el seguro 
para transportacion de la tornamesa para los discos compactos. Re- 
fierase a las instrucciones especificadas en la seccibn “Preparatives 
para su uso’’ El no extraer estos seguros para transportacion pudiera 
resultar en un daho al mecanfsmo del intercambiador de discos com- 
pactos. 

Nota: En la operacibn inicial del reproductor de discos compactos, el 
sistema pudiera reflejar en la pantalla las letras EE. Esto es causado por 
el movimiento del detector laser durante el transporte. Si esto Negara a 
sucederle, simplemente oprima el botbn PLAY una segunda vez para 
volver a colocar el detector laser en su posicibn para reproducir los dis- 
cos compactos. 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicibn CD/AUX. 

2. Oprima el botbn POWER para encender el sistema. 

3. La charola para los discos compactos tiene una capacidad para tres 
discos compactos y podran ser instalados los discos compactos de 
5 0 3 pulgadas. Para insertar los discos: 

a. Oprima el botbn OPEN/CLOSE. La charola para los discos se 
desliza para abrirse. 

b. Coloque los discos en la charola con sus etiquetas hacia arriba. 

Si es necesario, oprima el botbn NEXT DISC para girar la charola 
y tener acceso a todos los compartimentos para los discos. 

Los discos seran reproduddos en una secuencia numerica ( 1 , 2 , 
3 ). Si usted desea reproducir los discos en una secuencia en 
particular, insertelos en el orden deseado. 

Nota: Cuando la funcibn del reproductor de discos compactos, ha sido 
seleccionada, el disco que ocupa el compartimento de la parte posterior 
(debajo del brazo del detector laser) es reconocfdo como el disco 1 . Si 
el compartimento de la parte posterior esta vacio, el intercambiador de 
discos reconoce el primer disco, ai cual tenga acceso, como el disco 1 . 

4. Oprima el botbn OPEN/CLOSE para cerrar la charola para los dis- 
cos. 

5. Oprima el botbn PLAY. El primer 
disco disponible es reproducido. La 
reproduccibn se inicia con la 
primera pista del disco seleccio- 
nado y continua de manera 

secuencial hasta la ultima pista del ultimo disco compacto. El re- 
productor suspende la reproduccibn despues de la reproduccibn de 
la ultima pista. 

Nota: Oprimir el botbn NEXT DISC provoca que la charola para los 
discos sea desplazada hacia el siguiente compartimento que con- 
tenga un disco. Si no contiene ningun disco, la charola se detiene en 
el compartimento 3. Si usted oprime el botbn NEXT DISC mientras 
se reproduce un disco, el siguiente disco disponible es reproducido. 

Durante la reproduccibn, la pantalla muestra el numero del disco, el 
numero de la pista en reproduccibn y el tiempo transcurrido a partir 
del inicio de la reproduccibn de esa pista. 

Por ejempio, la pantalla pudiera ser 
reflejada asi, si la pista 1 esta 
siendo reproducida y han transcur- 
rido 12 minutos y 5 segundos 
desde su inicio. 

Oprima el botbn TIME MODE para 
consuitar el tiempo restante en la 
pista en reproduccibn. 


tiempo restante del disco en repro- 
duccibn. 

Oprima el botbn TIME MODE 
nuevamente, para retroceder hacia 
el tiempo transcurrido desde el ini- 
cio de la pista en reproduccibn. 

6. Para pausar la reproduccibn de un disco, oprima el botbn 
PLAY/PAUSE. Oprima el botbn PLAY/PAUSE una segunda vez 
para reanudar la reproduccibn. 

7. Oprima el botbn STOP para de- 
tener la reproduccibn y consuitar el 
numero total de pistas y tiempo 
total de reproduccibn del disco que 
haya seleccionado. 

8. Oprima el botbn OPEN/CLOSE. La charola para los discos com- 
pactos se desliza hacia afuera, permitiendole extraer los discos. 

9. Oprima el botbn NEXT DISC para girar la charola y darie acceso al 
disco colocado en el compartimento de la parte posterior. 

10. Oprima el botbn OPEN/CLOSE para cerrar la charola para los dis- 
cos. 

Reproduccion de una pista especifica 

Listed podra desplazar la reproduccibn hacia adelante o hacia atras, 
aceleradamente, en el disco que haya seleccionado usando los botones 

SKIP. 

1 . Oprima el botbn SKIP SSI para desplazar la reproduccibn hacia el 
principio de la siguiente pista. 

2. Oprima el botbn SKIP ITT para desplazarse hacia el principio de la 
pista en reproduccibn o de la pista previa, si el reproductor esta re- 
produciendo el principio de una pista. 

Si usted selecciona una nueva pista mientras el disco esta siendo re- 
producido, la pista seleccionada es reproducida. Para reproducir el prin- 
cipio de la pista seleccionada despues de haber suspendido la repro- 
duccibn 0 haberla pausado, oprima el botbn PLAY/PAUSE. 

Busqueda hacia adelante o hacia atras 

Usted podra desplazar la reproduccibn de la pista seleccionada, hacia 
adelante o hacia atras, aceleradamente, usando los botones SEARCH. 
El disco podra estar en reproduccibn o el intercambiador podra estar 
pausado. 

1. Oprima y mantenga oprimido el botbn SEARCH SS para des- 
plazarse rapidamente hacia adelante. Suelte el botbn para deten- 
erse en el punto deseado. 

2. Oprima y mantenga oprimido el botbn SEARCH TT para des- 
plazarse rapidamente hacia atras. Suelte el botbn para 
detenerse en el punto deseado. 


Oprima el botbn TIME MODE 
nuevamente, para consuitar el 
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PROGRAMACION DEL ORDEN DE LAS 
PISTAS 


REPRODUCCION DE LA PROGRAMACION 


Listed podra programar el intercambiador de discos para que este re- 
produzca los discos en cualquier orden deseado y repetir ias pistas tan 
seguido como usted io desee. Siga ios pasos indicados abajo para pro- 
gramar y reproducir una secuencia. 

Preparatives para programar las pistas 

1 . Coioque ei seiector FUNCTION en ia posicibn CD/AUX. 

2. Oprima ei boton PROGRAM para tener acceso ai mbduio de pro- 
gramacion. Ei sistema refieja en la pantalla la palabra PROGRAM e 
indica el niimero del paso del programa como “OP-01.” La pantalla 
destella el niimero de disco (1) y muestra su posicibn izquierda y al 
frente de la charola para los discos. 

3. Coioque un disco en el compartimento en la posicibn izquierda y al 
frente. Este sera el disco 1 . 

Nota: Cuando usted este en el 
mbduio de programacibn, el disco 
colocado en el compartimento de la 
posicibn izquierda y al frente es re- 
conocido como el disco f . 

Esta caracteristica le permits insertar primero el disco, posterior- 
mente oprimir NEXT DISC para girar la charola y cbmodamente in- 
sertar dos discos mas. 

4. Oprima el botbn NEXT DISC e inserts dos discos mas, si asf Io 
desea. 

Programacion 

Nota: En el case de los discos que contengan mas de 20 pistas, usted 
solamente podra programar las pistas numeradas del 1-20 en la memo- 
ria. 

1. Oprima el botbn NEXT DISC para 
seleccionar el disco que contenga 
la primera pista que desee progra- 
mar. 

El numero del disco seleccionado destella en la pantalla para con- 
firmarle su seleccibn. 

2. Oprima el botbn SKIP SSI o SKIP ITT para seleccionar la pista que 
desee reproducir del disco que 

haya side seleccionado. El numero 
de pista es reflejado en la pantalla 
antes de la letra P. 

3. Oprima el botbn PROGRAM para acumular la pista seleccionada. 

4. Repita los pasos 1 , 2 y 3 para acumular las pistas adicionales, hasta 
un maximo de 32 en total. 

Nota: Para mantener el control de cual disco fue colocado en cual 
compartimento, usted podra dejar abierta la charola para los discos 
compactos mientras hace la programacibn. 

5. Cuando haya terminado de programas las pistas que desee repro- 
ducir, oprima el botbn STOP para acumular el total del programa. 


1. Para reproducir la programacibn, 
oprima el botbn PROGRAM y 
despues el botbn PLAY/PAUSE. 

El sistema refieja en la pantalla la palabra PROGRAM mientras 
que este es reproducido. 

2. Para adelantar una secuencia de pistas en el programa, oprima 

SKIP SSI. 

3. La reproduccibn continua hasta el final de la ultima pista pro- 
gramada. El intercambiador de discos se detiene. 

4. Para reproducir nuevamente la programacibn, oprima el botbn 
PROGRAM para reactivar el programa, y despues oprima el botbn 

PLAY/PAUSE. 

5. Oprima el botbn STOP para detener la reproduccibn. El programa es 
suspendido (pero aun permanece en la memoria para ser utilizado) 
y el intercambiador de discos reproduce las cintas en su secuencia 
normal. 

Cancelacion de una programacion 

La programacibn podra ser cancelada de tres maneras: 

• Apagando el sistema. 

• Cuando el intercambiador de discos ha sido detenido, oprima y 
mantenga oprimfdo el botbn PROGRAM y oprima el botbn STOP. 

• Colocando el selector FUNCTION en la posicibn TUNER o TAPE. 

REPETICION DE LOS DISCOS Y LAS PISTAS 

La funcibn de repeticibn le permfte reproducir repetfdamente una pista 
seleccionada, un disco en su totalidad, una programacibn de pistas, o 
todos los discos en la charola. Oprimir REPEAT desplaza al sistema a 
traves de las siguientes opciones: Repeat 1 (pistas), Repeat Disc {re- 
peticibn de discos). Repeat All Discs (repeticibn de todos los discos). 
Repeat Function OFF (apagado de la funcibn de repeticibn). 

1. Para repetir la pista en reproduc- 
cibn, oprima el botbn REPEAT 
para seleccionar la funcibn 
Repeat 1 . 

2. Para repetir la totalidad de un disco, continuamente, oprima el botbn 
REPEAT para seleccionar la funcibn REPEAT DISC. 

3. Para repetir un grupo de pistas programadas, oprima el botbn 
PROGRAM y despues el botbn REPEAT para seleccionar la funcibn 

REPEAT ALL. 

4. Para repetir la reproduccibn de todos los discos, oprima el botbn 
REPEAT para seleccionar la funcibn REPEAT ALL DISC. 

5. Para cancelar la funcibn de repeticibn, oprima el botbn REPEAT 
hasta que ningun tipo de mensaje sea reflejado en la pantalla. 

Reproduccion de pistas en un orden al azar 

La funcibn de reproduccibn de pistas al azar le permfte reproducir estas 
en ningun orden especffico. 

1. Oprima el botbn RANDOM. El sis- 
tema refieja en la pantalla la 
palabra RANDOM. Cuando esta 
funcibn es activada, la funcibn al 
azar se apifea a todos los discos 
instalados en la charola. 
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2. Oprima el boton RANDOM nuevamente, para cancelar la operaclon 
y reanudar la reproducclon normal. La palabra RANDOM desa- 
parece de la pantalla. 

FUNCION EDIT EN LOS DISCOS 
COMPACTOS 

El boton EDIT en el Intercamblador de discos automaticamente calciila 
el niimero de pistas que pudleran grabarse de un disco selecclonado en 
un cassette con una duraclon designada. Esta funclon prevlene el 
quedarse sin espacio en la cinta durante una grabaclon. SIga los pasos 
menclonados abajo para usar la funclon EDIT. 

1 . Inserte el cassette que desee grabar en el reproductor A (Consiilte 
la secclon “Reproducclon de una cinta en cassette”). 

2. Coloque el selector FUNCTION en la posiclon CD/AUX. 

3. Inserte el disco del cual usted desee hacer una grabaclon y selec- 
clonelo usando la funclon del boton NEXT DISC. 

4. Oprima STOP para detener la reproducclon del disco, si es necesa- 
rlo. 

5. Oprima el boton EDIT. La pantalla 
destella el numero del disco selec- 
clonado y el mensaje EDIT. 

Igualmente refleja las clfras 46:00 
como un tiempo prellmlnar como 
total del tiempo de reproducclon de 
un cassette. (El tiempo total refle- 
jado Incluye ambos lados del cas- 
sette). 

6. Para camblar el tiempo total de reproducclon de un cassette, oprima 
el boton SKIP SSI o ITT. Las opciones disponibles son 46, 54, 60 y 
90 mlnutos — las duraclones estandard de los cassettes en bianco. 

7. Para ajustar el tiempo estandard 
selecclonado para la grabaclon, en 
Incrementos de un mlnuto, oprima 
el boton SEARCH SS o TT. 

8. Oprima el boton EDIT. El Intercam- 
blador de discos refleja el tiempo 
total de reproducclon de las pistas 
que pudleran ser grabadas en el 
Lado A del cassette. 

9. Oprima RECORD para dar Inicio a la grabaclon. 

Nota: El cassette en el Interior del reproductor A avanza durante 8 
segundos (para prevenir Iniclar la grabaclon sobre el espacio en 
bianco del principle de la cinta). Despues del transcurso de los 8 se- 
gundos, el disco es reproducido y es grabado en el cassette. 

Cuando las pistas selecclonadas hayan sido reproducidas, el Inter- 
camblador de discos hace una pausa y refleja la letra b en la pan- 
talla para IndIcar que esta llsto para reproduclr las pistas que pu- 
dleran ser grabadas en el Lado B del cassette. El reproductor de 
cassettes se detlene automaticamente al termino del Lado A. 

10. Oprima el boton STOP/EJECT y gire el cassette hacia su lado 
opuesto, de manera que el Lado B este hacia usted. 

1 1 . Oprima el boton RECORD para dar Inicio a la grabaclon. 

Nota: El cassette avanza durante 8 segundos, posterlormente el 
disco es reproducido y la sehal es grabada en el cassette. El Inter- 
camblador de discos automaticamente se detlene una vez que haya 
reproducido las pistas que pudleran ser grabadas en la longitud del 
cassette y en su Lado B. 


RASTREO DE LA MUSICA EN UN DISCO 
COMPACTO 

Oprima el boton MUSIC SCAN una vez para dar Inicio al rastreo de la 
musica. El reproductor de discos compactos reproduce los primeros 10 
segundos de cada pista en el disco. SI solamente se ha colocado un 
solo disco en el Intercamblador, el rastreo de la musica se suspende al 
termino del disco. SI fueron Instalados dos o tres discos en el Interior del 
Intercamblador, el rastreo de la musica continua hasta que todas las 
pistas de todos los discos hayan sIdo rastreadas. Durante el rastreo de 
la musica el numero de pista en reproducclon destella en la pantalla. 

Para detener el rastreo de la musica en una pista en particular, oprima 
el boton MUSIC SCAN, nuevamente. El rastreo se suspende y la repro- 
ducclon normal da Inicio en esa pista. 
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REPRODUCCION DE LAS CINTAS EN 
CASSETTES 

Listed podra reproducir cintas en cassettes que hayan side pregrabadas 
en cualquiera de los dos reproductores A o B. 

Para la reproduccion de una cinta en cassette individual en cualquiera 
de los dos reproductores A o B: 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicidn TAPE. 

2. Oprima el interrupter POWER para encender el sistema. 

3. Oprima el boton STOP/EJECT para abrir la compuerta para los 
cassettes. 

4. Inserte una cinta en cassette pregrabada en las ranuras de la com- 
puerta con el lado expuesto de la cinta hacia abajo y el carrete lleno 
hacia el lado izquierdo. Cierre la compuerta para los cassettes. 

5. Oprima el boton PLAY para dar inicio a la reproduccion. 

6. Ajuste los controles VOLUME, BALANCE y los controles del ecuali- 
zador grafico, como usted lo desee. 

7. Si se Negara a percibir el sonido excesivo de un siseo, coloque el 
selector NOISE REDUCTION en la posicidn ON. 

8. Oprima los botones F. FWD o REWIND para avanzar o retroceder la 
cinta aceleradamente, si es necesario. Oprima el boton 
STOP/EJECT para suspender el avance o retroceso acelerado. 

9. Oprima el botdn PAUSE para detener temporalmente la cinta. 
Oprima este botdn nuevamente, para reanudar la reproduccidn de la 
cinta. 

10. Oprima el botdn STOP/EJECT para detener completamente la re- 
produccidn de la cinta. Oprimalo nuevamente para abrir la compu- 
erta para los cassettes y extraer el cassette. 

1 1 . Para reproducir el otro lado del cassette, voltee el cassette hacia el 
lado contrario, insertelo en las ranuras de la compuerta con la cinta 
expuesta hacia abajo, cierre la compuerta para el cassette y vuelva 
a oprimir el botdn PLAY. 

Apagado automatico al termino de las cintas 
en cassettes 

Cuando el reproductor de cintas en cassette detecta el punto final del 
cassette cuando esta en la funcidn de reproduccidn, grabacidn, avance 
0 retroceso acelerado, el botdn PLAY es liberado el motor propulsor se 
detiene. Esto extiende la vida iitil del motor y previene el exceso de 
desgaste del mecanismo y de las cintas en cassettes. 

Reproduccion consecutiva de dos cassettes 

La reproduccidn consecutiva solamente opera del reproductor B hacia el 
reproductor A, por lo tanto inserte el cassette que usted desee escuchar 
primero en el reproductor B. 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicidn TAPE. 

2. Oprima el interrupter POWER para encender el sistema. 

3. Oprima el botdn STOP/EJECT en ambos reproductores e inserte 
cassettes pregrabados en ambas compuertas, con la cinta expuesta 
hacia abajo y los carretes llenos hacia el lado izquierdo. Cierre am- 
bas compuertas. 

4. Oprima el botdn PLAY en el reproductor B y despues oprima los 
botones PAUSE y PLAY en el reproductor A. 

5. La reproduccidn dara inicio en el reproductor B. Cuando la cinta en 
el reproductor B llegue a su punto final, la cinta en reproductor A 
automaticamente es reproducida. 


6. Cuando la cinta en el reproductor A llegue a su punto final, el botdn 
PLAY del reproductor A es liberada y el motor propulsor de la cinta 
se detiene automaticamente. 

7. Para reproducir los otros lados de las cintas en cassettes, repita los 
pasos 3 y 4 anteriormente descritos. 

REPRODUCCION DEL SONIDO DE UNA 
FUENTE AUXILIAR 

1. Conecte su fuente auxiliar de sonido como es el case de un 
fondgrafo, reproductor de discos compactos o un reproductor de 
cintas adicional en los enchufes AUX/PH ubicados en el panel pos- 
terior del sistema. 

2. Oprima el botdn POWER para encender el sistema. 

3. Coloque el selector FUNCTION en la posicidn CD/AUX. 

4. Opere la fuente auxiliar de sonido de acuerdo con las instrucciones 
de la misma. 

5. Ajuste el control VOLUME, BALANCE y los controles del ecuali- 
zador grafico en su sistema como usted lo desee. 

6. Cuando usted termine de escuchar la fuente auxiliar de sonido, apa- 
gue su sistema y la fuente auxiliar. 

Nota: Usted podra dejar conectada la fuente indefinidamente a su sis- 
tema. 

GRABACION DE LAS CINTAS EN 
CASSETTES— (ALC) NIVEL DE CONTROL 
AUTOMATICO 

Este sistema cuenta con un circuito especial (ALC) que automatica- 
mente controla el volumen de la grabacidn para ofrecerle grabaciones 
libres de toda distorsidn. Los controles VOLUME, BALANCE y los con- 
troles del ecualizador grafico no tienen ningun efecto en el sonido gra- 
bado. Ajustar estos controles antes o durante la grabacidn solamente 
afecta el sonido proveniente de las bocinas o de los audifonos. 

Cintas virgenes para grabar 

Para obtener los mejores resultados, use solamente las cintas en cas- 
settes de fabricantes reconocidos y de buena calidad. Use cintas tipo 
normal bias, solamente. No use las cintas de cromio (Cr02) o metalicas. 
De la misma manera, el uso de las cintas con una duracidn de 120 mi- 
nutes no es recomendable. Estas cintas muy delgadas tienden a esti- 
rarse y pudieran facilmente enredarse en el mecanismo. 



GRABACION DE LA SENAL DEL RADIO 

Nota: Para grabar las senales provenientes del radio asegurese no 
haber conectado un micrdfono externo o que volumen del control MIC 
MIXING este colocado en su nivel minimo. 

1 . SIntonIce la estaclon de radio que desee usted grabar. Reflerase a 
las Instrucclones en la secclon “Escuche el radio”, si lo considera 
necesarlo. 

2. Coloque el selector HI-SPEED DUBBING en la posicldn NORM. 

3. Oprima el botdn STOP/EJECT en el reproductor A para abrir la 
compuerta del cassette. 

4. Inserte un cassette en bianco o un cassette el cual usted desee 
grabar y que haya sido prevlamente grabado en las ranuras de la 
compuerta del reproductor A con la cinta expuesta hacia abajo y el 
carrete lleno hacia el lado Izquierdo. Clerre la compuerta del repro- 
ductor. 

Nota: Algunos cassettes virgenes contlenen una secclon en bianco 
al principio de la cinta. SI su cassette contlene esta seccldn en 
bianco, usted debera avanzar la cinta hasta que haya pasado esa 
seccldn para poder Iniclar la grabacldn Inmedlatamente. SI usted no 
Neva a cabo este procedimlento, usted pudlera perder la grabacldn 
de los primeros 8 o 1 0 segundos. 

5. Oprima el botdn RECORD para dar Inicio a la grabacldn. El Indlca- 
dor RECORDING se llumlna, la cinta da Inicio a su desplazamlento 
y el programa de radio que usted haya selecclonado es grabado dl- 
rectamente en la cinta. 

6. Ajuste los controles VOLUME, BALANCE y los controles del ecuall- 
zador grafico para controlar el sonido provenlente de las bocinas. 
Estos ajustes no afectan el sonido que es grabado por la cinta. 

7. Oprima el botdn PAUSE, si lo desea, para detener temporalmente la 
cinta y evltar grabar material que no sea de su gusto, como es el 
case de los comerclales. Oprima nuevamente el botdn PAUSE para 
liberar el botdn y continuar con la grabacldn. 

8. Cuando usted haya termlnado de hacer la grabacldn, oprima el 
botdn STOP/EJECT una vez, para detener la cinta. Oprimalo 
nuevamente, para abrir la compuerta del cassette y extraerlo. SI la 
cinta llega a su termino antes de que usted oprima el botdn 
STOP/EJECT, la cinta se detendra automaticamente. 

9. Para grabar en el otro lado de la cinta, gire el cassette hacia el otro 
lado de manera que el carrete lleno este hacia el lado Izquierdo, 
vuelva a Insertarlo en el reproductor A, clerre la compuerta y oprima 
el botdn RECORD, nuevamente. SI usted desea proteger el material 
que haya grabado contra un borrado accidental, lea las paginas en 
donde se describe este procedimlento. 

Grabacion de la serial del reproductor de 
discos compactos 

Nota: Para grabar la sehal del reproductor de discos compactos, 
asegurese no haber conectado un micrdfono y que el nivel del volumen 
del control MIC MIXING este en su posicldn minima. 

Para grabar la sehal del reproductor de discos compactos, vea la sec- 
cldn “Funcldn EDIT en los discos compactos” en las paginas anterlores. 


Grabacion de un cassette a otro cassette 
(Doblaje) 

Nota: Para coplar una cinta, asegurese no haber conectado un mi- 
crdfono externo y el nivel de volumen del control MIC MIXING este en 
su nivel minimo. 

Usted podra coplas las cintas directamente del reproductor A al B a una 
velocldad normal, o si esta de prisa, podra selecclonar el coplado acel- 
erado para reduclr el tiempo de grabacldn. 

Importante: Cuando se efectue una grabacldn de un cassette pregra- 
bado a un cassette en bianco, asegurese usar un cassette que cuente 
con la suficlente duracldn en cada uno de sus lados para poderle dar 
cabfda al material en la cinta prevlamente grabada. 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicldn TAPE. 

2. Coloque el selector HI-SPEED DUBBING en la posicldn NORM. 

3. Oprima el botdn POWER. 

4. Oprima el botdn STOP/EJECT en ambos reproductores para abrir 
las compuertas para los cassettes. 

5. Inserte un cassette en bianco en el reproductor A, con la cinta ex- 
puesta hacia abajo y el carrete lleno hacia el lado Izquierdo. Clerre la 
compuerta del reproductor A. 

6. Oprima primero, el botdn PAUSE del reproductor A. Ahora oprima el 
botdn RECORD en el reproductor B. 

7. Inserte una cinta pregrabada en el reproductor B, con la cinta ex- 
puesta hacia abajo y el carrete lleno hacia la Izquierda. Clerre la 
compuerta del reproductor B. 

8. Oprima el botdn PLAY del reproductor B. El botdn PAUSE del re- 
productor A automaticamente se libera y ambas cintas dan Inicio a 
su desplazamlento. El material grabado en el cassette del repro- 
ductor B es coplado directamente en el cassette del reproductor A. 

Usted podra ajustar los controles VOLUME, BALANCE y los controles 
del ecuallzador grafico como lo desee durante el proceso de grabacldn. 
Estos no afectan el sonido que es grabado. 

Usted podra utlllzar el botdn PAUSE en el reproductor A para detener 
temporalmente la cinta en bianco y evltar grabar los pasajes que usted 
no desee. 

Nota: El reproductor con la cinta con menos duracldn se detendra 
primero. La cinta en el otro reproductor seguira desplazandose hasta 
que usted oprima el botdn STOP/EJECT o la cinta llegue a su punto 
final. 

Doblaje a velocldad acelerada 

El doblaje a velocldad acelerada funclona de la misma manera que el 
doblaje o coplado a velocldad normal, con la excepcidn de cuando el 
selector HI-SPEED DUBBING esta colocado en la posicldn HIGH. El 
Indicador de esta funcldn se llumlna y ambas cintas se desplazan a una 
velocldad mas acelerada para reduclr el tiempo de grabacldn. Debldo a 
que el sonido provenlente de las bocinas sera distorslonado durante el 
doblaje a velocldad acelerada (similar al sonido de un disco fonografico 
reproducldo en la velocldad equivocada), el sonido sera automatica- 
mente disminuido durante el doblaje a velocldad acelerada. 


Nota: SI usted no desea escuchar la cinta que esta coplando, usted 
podra colocar el selector FUNCTION en la posicldn TUNER para es- 
cuchar el radio despues de haber Iniclado el proceso de coplado. 
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Grabacion a traves de un microfono externo 

Nota: El microfono externo no ha sido incluido con el sistema. Use un 
microfono con un conector de b pulgada. 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicion TAPE. 

2. Coloque el selector HI-SPEED DUBBING en la posicion NORM. 

3. Oprima el interrupter POWER. 

4. Inserte un cassette en bianco en el reproductor A. 

5. Conecte el microfono externo (no incluido) en el enchufe MIX MIC 
del panel del frente. 

6. Cuando usted este listo para grabar, oprima el boton RECORD en el 
reproductor A. Todos los sonidos detectados por el microfono se 
grabaran en la cinta. 

Nota: Si el microfono externo esta muy cercano a las bocinas, usted 
escuchara un sonido molesto al cual se le conoce como retroalimen- 
tacion. Si esta retroalimentacion Negara a suceder, ubique el microfono 
mas aiejado de las bocinas. 

7. Desconecte el microfono externo del enchufe MIX MIC una vez que 
haya terminado de hacer su grabacion. 

Grabacion de la serial de una fuente externa 

Su fuente externa, como es el caso de una tornamesa, otro reproductor 
de cintas o un reproductor de discos compactos adicional, debera ser 
conectado en los enchufes marcados AUX/PH ubicados en el panel 
posterior de su sistema. 

1 . Coloque el selector FUNCTION en la posicion CD/AUX. 

2. Oprima el interrupter POWER. 

3. Inserte un cassette en bianco en el reproductor A. 

4. Opere la fuente externa de acuerdo con las instrucciones que se 
hayan delineado. 

5. Una vez que este listo para grabar, oprima el boton RECORD en el 
reproductor A. El material de su fuente externa es grabado directa- 
mente en la cinta que haya colocado en el reproductor A. Use el 
boton PAUSE para evitar grabar el material que usted desee omitir. 

6. Oprima STOP/EJECT una vez que haya terminado de hacer la gra- 
bacion. 

Grabacion de la serial con el mezclador 
microfonico 

Esta caractertstica inigualable en su sistema, le permite grabar su pro- 
pia voz en una cinta en bianco, conjuntamente con el radio o con mate- 
rial pregrabado en un cassette, en un disco compacto o en una fuente 
externa de sonido. 

Nota: Para efectuar una grabacion con el mezlador microfonico, sera 
necesario conectar un microfono externo (no incluido). 

1 . Conecte el microfono externo (no incluido) en el enchufe MIX MIC 
ubicado en el panel frontal del sistema. 


b. Para grabar su voz y otro material pregrabado en un cassette, 
siga los pasos numerados del 1 al 8 en la seccion “Grabacion 
de un cassette a otro cassette (Doblaje)”. 

c. Para grabar su voz y la musica de un disco compacto, siga los 
pasos numerados del 1 al 9 en la seccion “Funcion EDIT en los 
discos compactos’’. 

3. Use el control MIC MIXING para ajustar el nivel de volumen del 
microfono, con relacion al otro material pregrabado. 

Incrementar el volumen del control MIC MIXING, incrementa el 
volumen del microfono y disminuye el volumen del otro material que 
se este grabando. Disminuir el volumen del control MIC MIXING 
disminuye el volumen del microfono e incrementa el volumen del 
otro material que esta siendo grabado. 

4. Desconecte el microfono externo del enchufe MIX MIC una vez que 
haya terminado de hacer la grabacion. 

Operacion de la caracteristica Karaoke 

Usted podra cantar conjuntamente con la musica del radio, de sus cas- 
settes favorites o de sus discos compactos, sin necesidad de hacer una 
grabacion. 

1 . Conecte el microfono externo (no incluido) en el enchufe MIX MIC 
del panel del frente del sistema. 

a. Para cantar con su voz y la sehal del radio, siga los pasos 
numerados del 1 al 7 en la seccion “Escuche el radio’’. 

b. Para cantar con su voz y otro material pregrabado en un 
cassette, siga los pasos numerados del 1 al 6 en la seccion 
“Reproduccion de cintas en cassettes’’. 

c. Para cantar con su voz y la musica de un disco compacto, siga 
los pasos numerados del 1 al 5 en la seccion “Reproduccion de 
los discos compactos’’. 

d. Para cantar con su voz y otra fuente, coloque el selector 
FUNCTION en la posicion CD/AUX y opere la fuente externa 
como lo indiquen las instrucciones de la misma. 

3. Use el control MIC MIXING para incrementar o disminuir el volumen 
de su propia voz en relacion con el otro material. 

4. Desconecte el microfono externo del enchufe MIX MIC, una vez que 
la operacion karaoke haya sido terminada. 

Proteccion de los cassettes contra el 
borrado accidental 

Al llevar a cabo una nueva grabacion, cualquier material pregrabado es 
automaticamente borrado y solamente permanecera la nueva grabacion. 
Qomo medida de seguridad para conservar las grabaciones valiosas de 
ser accidentalmente borradas, el cassette y el reproductor deberan estar 
equipados con dispositivos especiales. 


a. Para grabar su voz y la sehal del radio, siga los pasos 
numerados del 1 al 5 en la seccion “Grabacion de la sehal 
del radio’’. 
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En la parte posterior del cassette existe una muesca que previene las 
borraduras, para cada uno de los lados del cassette. Para prevenir la 
borradura accidental de una grabacion, rompa estas muescas con un 
desarmador. Si solamente desea proteger un lado de la cinta, rompa la 
muesca del lado izquierdo, con el lado que desee proteger viendo hacia 
usted. 

Para volver a grabar en el lado de la cinta, en donde se haya roto esta 
muesca, coloque una porcion de cinta adhesiva sobre esa area. 


Nota: Cuando se haya roto una de las muescas, el boton RECORD no 
podra ser oprimido. 

OPERACION DEL CRONOMETRO 
PARA EL AUDIO 

El cronometro para el audio que se ha integrado al sistema podra ser 
utilizado para encender y apagar el radio automaticamente aun cuando 
usted no este en la habitacibn. 

1 . Oprima el interrupter POWER para encender el sistema. 

2. Establezca las horas de encendido y apagado. Vea las instrucciones 
en la seccion “Ajuste del cronometro”, si lo considera necesario. 

3. Coloque el selector FUNCTION en la posicibn TUNER. 

4. Sintonice la estacibn de radio que desee escuchar o grabar cuando 
el sistema se encienda. Ajuste el control VOLUME y los controles 
del ecualizador grafico, como usted lo desee. 

5. Oprima el botbn POWER para apagar el sistema. 

6. Coloque el interrupter TIMER en la posicibn ON. Las palabras 
TIMER, ON, OFF y la hora aparecen reflejadas en la pantalla. 

A la hora que usted haya seleccionado para que el sistema se enci- 
enda, la estacibn de radio que haya usted seleccionado podra ser 
escuchada hasta la hora que usted haya establecido para que el 
sistema se apague por si solo. 

Si usted desea efectuar una grabacibn usando el cronbmetro, siga 
los pasos numerados arriba, del 1 al 6, y: 

7. Inserte un cassette en bianco en el reproductor A. 


8. Oprima el botbn RECORD. 

A la hora que usted haya seleccionado el sistema se encendera por si 
solo y dara inicio la grabacibn. Esta grabacibn continuara hasta que se 
haya alcanzado la hora para apagarse por si solo, o hasta que la cinta 
llegue a su punto final, lo que suceda primero. 

Importante: Si el interrupter TIMER permanece en la posicibn ON, la 
secuencia de encendido y apagado del sistema se repite cada 24 horas, 
indefinidamente. Para reanudar la operacibn manual y normal coloque el 
selector TIMER en la posicibn OFF. 

Nota: Para apagar el sistema antes de la hora seleccionada para que 
este se apague por si solo, oprima el botbn SLEEP dos voces o coloque 
el interrupter TIMER en la posicibn OFF. 

Despertador con el sonido de una cinta 

1 . Establezca la hora de encendido y apagado automatico. 

2. Apague el sistema. 

3. Coloque el selector FUNCTION en la posicibn TAPE. 

4. Inserte una cinta pregrabada en el reproductor B o A. Oprima el 
botbn PLAY. 

5. Coloque el interrupter TIMER en la posicibn ON. 

Dormir con el sonido de una cinta 

1 . Apague el sistema. 

2. Coloque el selector FUNCTION en la posicibn TAPE. 

3. Inserte un cassette pregrabado el reproductor B o A. Oprima el 
botbn PLAY. 

4. Oprima el botbn SLEEP. Ajuste el cronbmetro para dormir si es 
necesario. 

5. Ajuste el control VOLUME y los controles del ecualizador grafico 
como usted lo desee. 

La reproduccibn continua hasta que la cinta llegue a su termino o el 
cronbmetro para dormir llegue al termino de su conteo regresivo. 

Importante: Si usted selecciona el dormir con el sonido de una cinta, el 
selector FUNCTION esta en la posicibn TAPE. En este caso el sistema 
no podra encender el radio a la mahana siguiente. Si la cinta llegb a su 
termino despues de que usted se haya dormido y el selector FUNCTION 
aun esta en la posicibn TAPE, el sistema se encendera por sf solo a la 
hora sehalada, pero no le sera posibie escuchar ningun sonido. 
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OPERACION DEL CONTROL REMOTO 


El control remoto quo se ha provisto con este sistema podra efectuar las 
sigulentes operaclones. 


Boton POWER 
Boton E BASS 

Boton SLEEP 
Boton M.SCAN 


Boton BANDSSI 


Boton TUN UP S/ll 


Boton TUN DOWN/STOP 


Botones VOL UP/DOWN 


Oprimalo una vez para encender el sistema. 
Oprimalo nuevamente para apagar el sis- 
tema. 

Oprimalo una vez para activar la Intenslfl- 
caclon de los tones graves. Oprimalo 
nuevamente para desactivar esta funclon. El 
Indicador E Bass en el panel frontal se llu- 
mlna al activar esta caracteristica. 

Oprimalo para activar la funclon de dormir 
con el radio y para ajustar el numero de mi- 
nutes a transcurrir antes de apagarse por sf 
solo. 

En el modulo del sintonizador, oprimalo una 
vez para sintonizar la sigulente estaclon en 
una banda que haya side programada. El 
sintonizador se detlene en esa banda hasta 
que el boton sea oprimido nuevamente. SI el 
boton se mantlene oprimido, el sintonizador 
sintoniza durante 5 segundos cada estaclon, 
hasta que usted suelte el boton. 

SI esta en el modulo del reproductor de 
discos compactos, oprima el boton para se- 
lecclonar el disco compacto. El disco com- 
pacto selecclonado destella en la pantalla. 

En el modulo del sintonizador oprimalo una 
vez para camblar de banda, de FM a AM, o 
AM a FM. En el modulo CD/AUX, oprimalo 
para camblar hacia la pista Inmedlata supe- 
rior. 

En el modulo del sintonizador, oprimalo para 
sintonizar las frecuenclas superlores en la 
banda. En el modulo del reproductor de dis- 
cos compactos, oprimalo para reproduclr un 
disco compacto. Oprimalo durante la repro- 
ducclbn para pausar la reproducclon. 
Oprimalo nuevamente para reanudar la re- 
producclon del disco. 

En el modulo del sintonizador, oprimalo para 
sintonizar las estaclones Inmedlatas Inferlo- 
res en la banda del radio que haya selecclo- 
nado. En el modulo del reproductor de dis- 
cos compactos, oprimalo para detener la re- 
producclon del disco compacto. 

Oprimalos para Incrementar o disminuir el 
volumen. 


Para operar el control remoto, dirigalo hacia el detector de sehales RE- 
MOTE SENSOR del sistema, ubicado en el panel frontal y oprima el 

boton aproplado en el control remoto. 

Notas: 

• Las baterfas deberan estar Instaladas apropladamente en el control 
remoto, para que este funclone. (Vea la secclon “Preparatives para 
el control remoto.) 

• El control remoto funclonara mejor bajo las condiclones de lluml- 
naclbn normal de la habitaclon o en habitaclones mas oscurecidas. 
SI existe la presencia de la luz solar en la habitaclon, el control re- 
moto pudlera dejar de funclonar apropladamente. 

• SI la operaclon del control remoto se hace Intermitente, camble las 
baterias antes de suponer el enviarlo a ser reparado. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Precaucion: Para prevenir el riesgo de provocar un incendio o recibir 
una descarga electrica, desconecte el sistema de la fuente de corriente 
electrica cuando efectue la limpleza del mismo. 

UNA PALABRA ACERCA DE LAS CINTAS 
EN CASSETTES 

• Use solamente cintas en cassette de marcas reconocidas y de alta 
calldad, al efectuar grabaclones. Para obtener los mejores resulta- 
dos, use solamente las cintas normal bias. No use cintas tlpo high 
bias como es el case de las cintas de cromlo (Cr 02 ) y otras formulas 
metallcas. 

• Protega sus cassettes contra el calor excesivo, la humedad, el 
polvo, las grasas, los golpes y las vibraclones. Mantengalos en sus 
estuches protectores de material plastico cuando los cassettes no 
esten en uso. 

• Mantenga los cassettes alejados de los campos magneticos ex- 
cesivos 0 Imanes. 

• SI usted nota que la cinta contlene crestas, avance y retroceda 
aceleradamente la cinta hasta que estas crestas se hayan ellml- 
nado. 

• SI existe un exceso de holgura de la cinta en el exterior del cassette, 
Inserte un laplz en uno de los carretes y gire el laplz hasta que la 
cinta este totalmente en el Interior del cassette. 

• No toque la cinta con los dedos. 

• No abra el cassette o Intente empalmar la cinta usted mismo. 

• No use cintas con una duracibn superior a los 90 mlnutos o 45 ml- 
nutos por cada lado. 

UNA PALABRA ACERCA DEL MECANISMO 
PARA LOS CASSETTES 

Las particulas de oxido que contlene la cinta pudleran depositarse en 
la(s) cabeza(s), cabrestante(s) y rodlllo(s) opresor(es) dando como re- 
sultado una reproducclon empobrecida del sonido y posiblemente 
atascamlentos de las cintas en el mecanismo propulsor. Lfmple estas 
partes vltales con un apllcador con punta de algodon humedecido en 
soluclon para limplar las cabezas o en alcohol Isopropillco. Vea la llus- 
traclbn. 


• Existen en el mercado algunos cassettes para la limpleza de las 
cabezas, del tlpo seco y hiimedo. SI usted utilize este tlpo de llm- 
pladores, siga culdadosamente las Instrucclones que los acom- 
pahan y no abuso del uso de los mismos. 

• No ejerza preslon excesfva sobre las cabezas para evltar el forzarlas 
de su allneaclon. 

• Despues del uso prolongado de la(s) cabeza(s) y el (los) cabres- 
tante(s), estos pudleran magnetizarse, dando como resultado una 
reproducclon muy empobrecida del sonido de las cintas. SI usted 
experiments que la calldad de la reproducclon de las cintas, em- 
peora y el proceso de limplar las cintas no corrige el problems, Inte- 
nte desmagnetizar la(s) cabeza(s). Use un desmagnetizador para 
cabezas que podra encontrar en las tiendas Radio Shack de la lo- 
calldad. Antes de usar este tlpo de dispositive, lea culdadosamente 
las Instrucclones que lo acompaha. 

• Nunca permits que los objetos metallcos como lo son los cuchlllos, 
los desarmadores, etc. entren en contacto con la(s) cabeza(s) re- 
productoras de la cinta. 

• Nunca deje permanentemente las cintas en el mecanismo, cuando 
se hayan oprimido los botones PLAY o RECORD nl durante exten- 
sos periodos de tiempo. 

• Use el boton PAUSE solamente para detener la cinta, temporal- 
mente. 

• Slempre llbere los botones F. FWD y REWIND oprimlendo el boton 

STOP/EJECT. 

• Nunca force la acclon de bloqueo del boton RECORD. Esto pudlera 
dahar el mecanismo propulsor. SI el boton RECORD no puede ser 
bloqueado en su posiclon al desear hacer una grabaclon, verlfique si 
el cassette carece de su muesca de protecclon contra borraduras. SI 
dicha muesca no esta en su lugar original y aim asf, desea usted 
grabar, cubra la ranura con una cinta de celofan. 

UNA PALABRA ACERCA DE LOS DISCOS 
COMPACTOS 

Los discos compactos son reproducidos con sus etiquetas hacia arriba. 

SI el disco es Insertado con la etiqueta hacia abajo, el haz de luz laser 

no podra leer el disco y el sistema reflejara en la pantalla las letras EE. 

• Guarde slempre los discos en sus estuches protectores de plastico 
cuando los discos no esten en uso. 

• Nunca escriba sobre el disco o flje etiquetas, calcomanias o Imprima 
sellos en la superficle del disco compacto. 

• Evlte dejar huellas digitales en el disco, especlalmente en la superfi- 
cle sin marcas. SI existleran algunas huellas digitales, limple el disco 
compacto con un trapo seco y suave en linea recta a partir de la 
perforaclon al centre y hacia la orllla exterior. No limple el disco con 
un movimlento circular. 

• Evlte rayar la superficle del disco. El reproductor pudlera Ignorar la 
lectura de pequehas rayaduras, sin embargo las rayaduras de mayor 
magnitud pudleran provocar que el reproductor omitira algunos 
puntos en el disco o se bloqueara en uno de estos. SI esto Negara a 
sucederle, reemplace el disco dahado. 

• Nunca rocie los discos compactos con cualquier tlpo de limplador 
domestico. 




UNA PALABRA ACERCA DE LOS 
REPRODUCTORES DE DISCOS 
COMPACTOS 

Evite los golpes o sacudidas al reproductor mientras se reproduce un 
disco. Estas acciones pudieran detener la reproduccion momentanea o 
completamente. Si se detuviera completamente la reproduccion, oprima 
el boton PLAY/PAUSE nuevamente. En algunos cases pudiera inclusive 
verse en la necesidad de apagar el sistema y volverlo a encender antes 
de poder volver a reproducir el disco. 

Si el reproductor no pudiera leer un disco y constantemente refleja una 
condicion de error en la pantalla, intente reproducir otros discos antes de 
acudir a una tienda Radio Shack para obtener ayuda. Si otros discos 
compactos son reproducidos normalmente, el problema esta en el disco 
compacto y no en el sistema. 

• Mantenga siempre el compartimento para los discos compactos, 
cerrado, con excepcion de cuando estos son instalados, extraidos o 
durante la programacibn de los discos, con el fin de mantener el 
lente lector sin polvo. 

• Nunca toque el lente lector. Si usted nota que existen vestigios de 
polvo en el lente, intente quitarlos con un cepillo con bomba para 
limpiar lentes de cameras fotograficas. Nunca use rociadores de aire 
comprimido. Los dispositivos especiales para la limpieza de los len- 
tes estan a la venta en su tienda Radio Shack de la localidad. Si 
usted decide utilizar este tipo de dispositive para la limpieza de los 
lentes, siga las instrucciones que lo acompaha. 

• No ejerza presion sobre el boton OPEN/CLOSE del compartimento 
para los discos compactos, mientras es reproducido un disco. 
Oprima primero el boton STOP. 

• Los reproductores de discos compactos pudieran interferir con la 
recepcion de las sehales de radio y television, bajo ciertas condicio- 
nes. Si esta situacion se presentara, aleje el sistema de su televisor 
0 radio. 

• El reproductor de discos compactos consume una cantidad pequeha 
de energia aun cuando el disco ha sido reproducido y el reproductor 
se ha detenido. Apague siempre el sistema cuando este no este en 
uso. 


LIMPIEZA DEL GABINETE 

Cuando haya necesidad de limpiar el gabinete del sistema, limpielo con 
un trapo suave, ligeramente humedecido con un detergente suave di- 
luido con agua. No use limpiadores abrasives. No permita que los Ifqui- 
dos se filtren hacia el interior del gabinete. Desconecte el cable de la 
corriente electrica antes de limpiarlo. 

Nota: En algunos cases al desconectar el cable de la corriente electrica 
se borran las memorias del sintonizador y las horas establecidas en los 
cronbmetros. 
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ESPECIFICACIONES 


SECCION DEL AMPLIFICADOR 

Potencia de salida al 1 0% del total de 

la distorslon armdnica 

Sensibllldad de allmentaclon 

AUX 

Rango de control de frecuencia del ecuallzador 

150 Hz 

1kHz 

8 kHz 


.... 3watts por canal 

450mV/560 kohms 

± 6dB 

± 6dB 

± 6dB 


SECCION DEL SINTONIZADOR (FM) 

Rango de frecuencia 

Sensibllldad 

Relacibn de senal/ruldo 

Monaural 

Separaclon (1 kHz) 

SECCION DEL SINTONIZADOR (AM) 

Rango de frecuencia 

Sensibllldad 


87.5- 108.0 Mhz 
12.5pV 

46 dB 

30 dB 

530-1710 kHz 

600 pV 


SECCION DEL REPRODUCTOR DE CASSETTES 


Ululaclon y Oscllacibn 0.15% 

Respuesta de frecuencia 125-8000 Hz 

CInta normal 

Relacibn de senal/ruldo 44 dB 


BOCINA 

Tlpo 

Excitadores 

Woofer 

Tweeter 

Impedancia 

GENERALIDADES 

Energia requerida 120VAC, 60 Hz 

DImenslones 

Unidad principal 384 x 330 x 335 mm 

Bocina 384 x 200 x 192 mm 

Peso 

Unidad principal 8.700 kg 

Bocina 2.800 kg 


.... Dos vias 

5 pulgadas 
2 pulgadas 
8 ohms 


SECCION DEL REPRODUCTOR CD s 


Rango de frecuencia 50-20,000 Hz 

(-3 dB) 

Relacibn senal/ruldo 65dB 

Ululacibn y Oscllacibn No detectable 

CD utlllzado 5 pulgadas 

y 3 pulgadas 

Formato de sehal 

Cuantificacibn 16 bits lineal 

Velocldad de transmisibn 4.3218 MB/seg. 

Frecuencia de muestreo 44.1 kHz 

Sobremuestreo 8 veces 

Rango de proceso de sehal 352.8 kHz 

Detector 

SIstema Optico 

Fuente bptica Semiconductor 

Laser 

Long, de onda 0.78 pm 


CONTROL REMOTO INFRARROJO 


Controles 9 botones 

Energia requerida 3VDC 


(Dos baterias tlpo AAA) 

Estas especlflcaclones son apllcables para los slstemas tiplcos; en al- 
gunas unldades indlvlduales estas pudleran variar. Las especlflcaclones 
estan sujetas a camblos sin previo aviso. 
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